
Longitud total: 199 mm (7,8 in)

Longitud cañón: 111 mm (4,4 in)

Corredera en acero de
altísima calidad

MIL-STD 1913 Sistema de riel 
Picatinny con tapa cubre riel

Retén cargador
ambidiestro

Indicador cartucho en la 
recámara
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Armazón en polímero de 
alta resistencia, reforzado 
con fibra de vidrio

Complemento con 
empuñadura en 
tres tamaños 
diferentes

Cargador metálico con 
capacidad para 9 y 16 
cartuchos

P R O D U C T O  C O L O M B I A N O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ACERO  DE  ALT ÍS IMA  PUREZA

AMB ID IESTRA  Y  ERGONÓMICA

5  GRADOS  DE  INCL INAC IÓN

¿POR  QUÉ  L A  P ISTOL A  CÓRDOVA?

4  D ISPAROS  POR  SEGUNDO

INGEN IER ÍA  100% COLOMB IANA

45  D ISPAROS  SEGU IDOS  Y  NO  SE  CAL IENTA  LA  
CORREDERA

SUPERÓ  LAS  PRUEBAS  DE  M ILSPEC

APROBADA  POR  I PSC*

MAYOR  ESTAB I L IDAD  EN  EL  AGARRE

SE  PUEDE  PORTAR  CARGADA  Y  DESASEGURADA

EXTENS IONES  INTERCAMB IABLES

THE BEST
MODERN

GUNPOL ÍMERO  H IGROSCÓP ICO  QUE  NO  SE  CUARTEA

M IRAS  RETRO ILUM INADAS

EMPUÑADURA  ZURCADA  CONTRA  DESL IZAM IENTO

SE IS  ESTR ÍAS  POL IGONALES

PESO  785  GRAMOS CON  PROVEEDOR

SPL I T:  0 ,17  SEG

R IELES  M IL-SD- I9 I3

IND ICADOR  TÁCT I L  DE  ARMA CARGADA

APROBADA  POR  EL  EJÉRC I TO  DE  COLOMB IA

¡UN GRAN LOGRO DE LA INGENIERÍA COLOMBIANA!

N IJ  STANDARD

-
-
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Especificaciones Técnicas

Peso aproximado
Sistema de disparo
Presión del 
disparador

Sistema de
seguridad

Miras

695 g. (Sin cargador) 
Simple acción (S/A) y Doble acción (D/A)
(S/A 8 lb) - (D/A 11 lb)

Fijas de tres puntos retroiluminados

Seguro Ambidiestro Triple Acción
Abate el martillo
Deshabilita el disparador
Desalínea el percutor

Opcional Miras de Tritio (Meprolight)

IPSC: International Practical Shooting Confederation (por sus siglas en inglés). 
Milspec: determina las condiciones bajo las cuales se debe fabricar un arma de 
servicio militar.
NIJ: National Institute of Justice

*
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CALIDAD
CERTIFICADA

SATISFACCIÓN

GARANTIZADA

SC 537-1, 2, 3 GP 036-1, 2, 3SA 344-1, 2, 3 OS 396-1, 2, 3SI-CER 180683

ISO/IEC 17025:2005
12-LAB-044

ISO/IEC 17025:2005
12-LACº-044

Calibre:
9 x 19 mm

*

cordova 

Contacto
PBX (+57 1) 220 7800
CEL (+57) 317 426 9095
Calle 44 # 54 - 11, Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: indumil@indumil.gov.co
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